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auch dieses Jahr ist wie im Fluge vergangen und wir blicken auf eine bewegte
Zeit zuruck. In der diesjahrigen Weihnachtsausgabe haben wir zum Abschluss
noch einige interessante Themen fir Sie.

Und hier unsere Themen im Uberblick:

»* Ruckblick 2010
- Siebtechnik: "Flexibilitat ist Trumpf” und "Klassierung von EPS”
»* Handhabungstechnik: "Drehbarer Abflllkopf” und "Ausraumvorrichtungen”
7 Siebtechnik: "Eine runde Sache: Zentrifugalsiebmaschine VIRO”
»* Ruckblick POWTECH 2010
. *
7 Messetermin 2011
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PS: Eine Vielzahl von interessanten Projektbeschreibungen der J. Engelsmann AG finden Sie auch auf unserer
Homepage www.engelsmann.de unter dem Button Aktuelles.




Das war das Jahr 2010
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ich weil} ja nicht, wie es lhnen in diesem Jahr ergangen ist, wir haben jedenfalls
ein sehr turbulentes Jahr hinter uns. Das erste Halbjahr war gepragt von
Kurzarbeit und zu geringen Auftragseingangen. Doch nach dem 30.6. kamen,
von einem Tag auf den anderen, die Auftrdge. Anscheinend haben viele unserer
Kunden noch das Halbjahresergebnis abgewartet bevor sie ihre Investitionen
freigegeben haben.

Hoffen wir mal, dass damit die Wirtschaftskrise endlich ihr Ende gefunden hat
und nun langsam wieder Normalitat einkehrt.

Im April, auf der Powtech, zeigte das Stimmungsbarometer bereits deutlich nach
oben und unsere neue Siebmaschine, die JEL VibSpeed, die wir dort zum ersten Mal unseren Kunden
prasentiert haben, wurde sehr gut angenommen. Bereits kurz nach der Messe konnten wir die ersten
3 Maschinen akquirieren.

Nach wie vor pragt das Thema ,alternative Energien” und ,nachwachsende Rohstoffe* unsere Produktpalette.

So konnten wir 2 Anlagen mit je 3 Trommelmischern (6.300 und 3.200 Liter), inklusive Big-Bag Entleerung
und Verwiegung ausliefern. Die Anlagen werden zur Mischung von Epoxidharze fiir die Herstellung der
Rotorblatter von Windkraftanlagen benutzt. Eine davon wurde in die USA geliefert und die zweite nach China.

Ein groRer Kunde aus der Petrochemie baut in Siid-Ost-Asien eine neue Fabrik, um aus Erdgas Kraftstoff
herzustellen (GTL Verfahren). Das hierbei anfallende Wachs wird auf unserer Anlage entstaubt, gesiebt,
zwischengelagert und abgefiillt.

Fir die Produktion von Biomasse miissen weltweit mehr Diingemittel produziert werden. Uber den Auftrag
eines grofRen Dungemittelherstellers in Form von 4 Freischwingersiebmaschinen haben wir uns ebenfalls sehr
gefreut. Jede Siebmaschine verflgt Uber eine Kapazitat von 120 t/h und ist mit einem speziellen
VerschleiRschutz ausgeristet.

Um Energie einzusparen, rickt mehr und mehr das Thema ,Warmedammung“ in den Fokus. Fir den
russischen Markt sind 4 Siebmaschinen zum Klassieren von EPS (expandierbares Polystyrol) bestimmt, die
wir an einen groRen deutschen Anlagenbauer verkauft haben. AulRerdem konnten wir 5 Maschinen nach
Indien und Saudi-Arabien liefern.

Es bleibt also weiter spannend, welche Trends sich in der Welt im néchsten Jahr durchsetzen werden. Ich
hoffe allerdings, dass das nachste Jahr nicht ganz so hektisch verlauft wie das abgelaufene und dass wir von
weiteren Krisen verschont bleiben.
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Flexibilitat ist Trumpf

Neue Vibrationssiebmaschinen-Generation. Das Runde in das Eckige zu bringen — das ist nicht
immer ganz so einfach. So oder so ahnlich verhadlt e s sich auch in der Siebtechnik. Um es dann
doch etwas einfacher zu machen, wurde eine neue Sie bgeneration im Bereich der
Vibrationssiebmaschinen entwickelt — die Typenreihe JEL VibSpeed.

Ziel war es, die erfolgreich am Markt bestehende JEL Konti Baureihe zu erweitern und zu erganzen.
Insbesondere wurde bei dieser Neuentwicklung auf Flexibilitdt und Reinigung geachtet, denn die Industrie
muss lhre Produktion immer schneller den Bedirfnissen des Marktes anpassen. Wer heute mit einer
Eindecker-Siebmaschine auskommt braucht vielleicht
schon morgen eine Doppeldeckerausfiihrung. Oder es
wird heute ein problemloses Produkt verarbeitet, und
beim folgenden Produkt kann beispielsweise eine
automatische Reinigung des Siebbelages erforderlich
sein.
Das Thema Reinigung bei wechselnden Produkten ist
immer ein Dauerbrenner. Hier wurde ganz gezielt das
Anforderungsprofil der Anwender in den Mittelpunkt
gestellt und entsprechend umgesetzt. All diese Punkte
und noch ein klein wenig mehr bericksichtigt die neue
Typenreihe JEL VibSpeed, um dem Anwender zu helfen,
Prozesskosten zu sparen.
Die Siebmaschine steht als Eindecker- oder
Doppeldeckerausfiihrung zur Verfiigung. Damit ist die Maschine aber keinesfalls auf diese Ausflihrung
beschrankt — sie kann problemlos umgeristet werden. Beim Umristen vom Doppeldecker auf die
Elndeckerausfuhrung muss der Anwender lediglich den Mittelrahmen mit den entsprechenden Einlegern
ausbauen. Daflr sind nur ein paar kleine und einfache
Handgriffe notwendig. Sollte aus der Eindecker- eine
Doppeldeckerausfihrung werden, so kann jederzeit der
entsprechende Umrlistsatz bezogen und verbaut werden.
Auch hier sind die Umristarbeiten gering und einfach.
Auch die Siebeinleger wurden unter dem Gesichtspunkt
des flexiblen Einsatzes in Details verbessert. So wurde
darauf geachtet, dass sie jederzeit mit einem auf das
Produkt optimierten Reinigungssystem fur das Siebgewebe
angepasst werden kénnen, wie etwa die Ballreinigung und
die Dreiecksreinigung. Im Ubrigen kann der Anwender
diese Systeme jederzeit umristen — die Einleger sind so
konstruiert, dass dies mdglich ist. Zuséatzlich ist die neue
Typenreihe auch mit einer Ultraschallabreinigung lieferbar.
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Eine weitere wichtige Eigenschaft bei Siebmaschinen ist, dass sie sich leicht reinigen lassen. Viele
Bediener mussen beispielsweise nach einem Produktwechsel oder auch bei wechselnden Chargen
reinigen. So ist die Siebmaschine mit einem aufklappbarem Deckel ausgestattet. Dadurch entféllt das
lastige Handling mit dem Deckel bzw. den einzelnen Deckelteilen. Bei aufgeklapptem Deckel kénnen
ohne zusatzliche Werkzeuge alle Einleger schnell und unkompliziert nach oben herausgenommen
werden — ein Vorteil bei beengten Platzverhaltnissen. r
Nach dem Herausnehmen der Einleger ist die Maschine /
frei zugénglich. Zusatzlich sind im Innenraum — durch die
spezielle auf Reinigung optimierte Konstruktion —
ausschlieBlich glatte Flache vorhanden. Durch diese
Aspekte konnen bei der Reinigungszeit signifikante
Einsparung erreicht  werden. Bei einer  auf
Kostenoptimierung ausgelegten Produktion kdénnen dies
entscheidende Wettbewerbsvorteile sein.

Die Typenreihe JEL VibSpeed wurde auch hinsichtlich der
Siebqualitat und der Flexibilitdét der Einstellmdglichkeiten
optimiert. So ist es jederzeit moglich, die Siebmaschine
teilweise zum Beispiel an neue Produkte anzupassen.
Insbesondere wurden die Siebeinleger durch eine neuartiges Dichtungsprinzip modifiziert, so dass diese
Siebmaschine gerade bei feinen Produkten ihre besondere Starken ausspielen kann. Darliber hinaus
kénnen die Antriebe (Vibratoren) in ihrer Wirkrichtung verstellt werden. Das bedeutet, dass dadurch die
Erregung des Siebgewebes und infolgedessen die Wurfparabel des Produktes verandert werden kann.
Ebenso kann der Anwender die Unwucht verstellen.

Eine weitere Moglichkeit, die Siebmaschine an veranderte
Anforderungen anzupassen, ist die Siebneigung. Im
Auslieferungszustand hat die Siebmaschine einen
Neigungswinkel von 5 ° Dieser Winkel kann jederzeit
geandert werden. Standardmafig kann die Neigung um +
T 2 °verstellt werden. Dadurch wird die Geschwindigk eit des
Siebgutes und damit die Verweilzeit auf dem Siebgewebe
beeinflusst.

Bei der Neuentwicklung dieser Baureihe wurde bewusst
auf eine Lagerung mittels Gummipuffern verzichtet, um
den damit zusammenhangenden Abrieb zu vermeiden.
Zum Einsatz kommen Edelstahlfedern. Diese Federn
haben zuséatzlich den Vorteil, dass sie eine langere
Standzeit aufweisen. Besonders hervorzuheben ist die modifizierte Deckelspannung an der neuen
Typenreihe. Die hier verwendeten optimierten Deckelspanner sind in selbstnachstellender Ausfiihrung:
Der Deckel ist rundum einheitlich gespannt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass beispielsweise bei
sich setzender Deckeldichtung die Spanner dieses automatisch ausgleichen.

Die Siebmaschine dieser Typenreihe gibt es bis zu einer maximalen Siebflache von 7,5 m2. Bei der
Eindeckerversion reicht das Spektrum von 0,24 bis 3,75 m2, bei der Doppeldeckerausfiihrung von 0,48
bis 7,5 m2. Je nach GréRRe der Siebmaschine haben die Einleger eine Breite von 250 bis 1250 mm bei
einer einheitlichen Lange von 500 mm.
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Klassierung von EPS

Die REGULA-Siebmaschinen von Engelsmann sind die optimale Lésung fiir die Klassierung von EPS
(expandierbarem Polystyrol) und weltweit hierflir im Einsatz.

Die lineare Hubbewegung, der vibrationsarme Lauf und eine Siebflache bis zu 20 m2 ermdglichen
Durchsatzleistungen bis zu ca. 7 to/h. Bedingt durch den exakten Massenausgleich zwischen Siebtrog und
Antriebsstation ist nur ein geringer Energiebedarf (E-Motor 3,5 kW bei 20 m?) erforderlich. Besonders
vorteilhaft ist die Einjustierung des Produktstromes wahrend des Maschinenlaufes zur gleichmafigen
Auslastung aller Siebdecks durch von aufen einstellbare Verteilerschieber. Ein Maschinen- bzw.
Anlagenstillstand ist daher nicht erforderlich. Ebenso erleichtert eine oben auf dem Grundgestell
angeordnete Anhebevorrichtung den Wechsel oder die Neuanordnung des Siebstapels.

Die Abbildung zeigt eine REGULA-
Siebmaschine fur folgende Leistungen:

Siebflache: 19,7 m2
Siebleistung: ca. 3,5th
Aufgabenstellung: 6-fache Klassierung von EPS

Und hier die Vorteile dieser Siebmaschine
zusammengefasst:

2 bis 8 Fraktionen moglich
besonders exakte und schonende Siebung

einfaches Baukastensystem

Siebflache bis 20 m2

sehr hohe spezifische Leistung pro Quadratmeter Siebflache

geringe Antriebsleistung bezogen auf die Siebflache

besonders geringer Flachenbedarf am Aufstellort

hohe Flexibilitét bei der Siebflachenanpassung fir die einzelnen Fraktionen
sehr geringe dynamische Kréfte

leichte Bedienung fiir Siebwechsel und Reinigung

auRerst effiziente Siebbelag-Abreinigungssysteme fur die sichere Vermeidung der Siebverstopfung
genormte Siebeinlegersysteme

kompakte Siebeinlegereinheiten
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Drehbarer Abfullkopf - platzsparende, ergonomische Befullung
von Fassern und Big Bags

Im Bereich der Handhabungstechnik realisierten wir eine
Abfull-Anlage, welche die palettenweise Beflillung von
Fassern und Big Bags inklusive automatischer, eichféhiger
Verwiegung ermdglicht.

Der groRe Vorteil: durch einen drehbaren Abfullkopf
verbleiben die Gebinde zur Befillung und Verwiegung auf
den Paletten. Dies spart Platz und macht ein anstrengendes,
kraftraubendes Fasshandling nach der Verwiegung
Uberfliissig. Die fertig abgefilliten Gebinde verbleiben auf der
Palette und werden bequem mit Gabelstapler, Elektro- und
Handhubwagen entnommen.

Die Abfull-Anlage eignet sich besonders fiir rieselfahige,
staubige Produkte. Der Wagebereich reicht von 0 bis 300
Kilogramm bei einer Auflésung von 100 Gramm.

Die Abfill-Anlage ist geeignet fir EX-Bereiche, aussen
ATEX-Zone 1 und 21, innen ATEX-Zone 0 und 20.

Die Lieferung erfolgt ausschlieBlich in nichtrostenden
Stéhlen 1.4541, 1.4571 oder 1.4404.

Ausraumvorrichtungen - Schluss mit Entleerproblemen aus Silos
und Bunkern

Ausraumvorrichtungen kommen immer dort zum Einsatz, wo
schlechtflieBende Produkte gesichert aus Bunkern oder Silos
ausgetragen werden mussen.

Dabei werden Briickenbildung und Kernfluss verhindert. Bei sehr
schwierigen  Anwendungen kdénnen  Drehmomente  bis
150.000 Nm realisiert werden.

Ein weiterer Vorteil der Ausraumvorrichtungen ist, dass sie auch
nachtréglich in vorhandene Silos eingebaut werden kénnen. Die
Wahl der Werkstoffe hdngt vom jeweiligen Einsatzfall ab. Fur
Ausfiihrungen in Edelstahl oder Nickelbasislegierungen steht ein
breites Spektrum an Standardlésungen zur Verfiigung.

Und hier die Vorteile zusammengefasst:
an vorhandene Behdlter nachtréglich anflanschbar
geringe Antriebsleistung
produktschonend durch geringe Drehzahl
Bruckenbildung und Kernfluss werden zuverlassig vermieden
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Eine ,runde Sache“: Zentrifugalsiebmaschine Typ VIRO

Als Schutz-, Kontroll- oder Klassiersieb fiir schwer riesel- und siebfahige Schittgiter dient die
Zentrifugalsiebmaschinen-Baureihe Typ VIRO.

Durch ihre kompakte Bauart und kontinuierliche Arbeitsweise findet sie vielfaltigen Einsatz in der
chemischen Industrie, Grundstoffindustrie, Metallurgie sowie in GMP-gerechter Ausfiihrung auch in der
pharmazeutischen-, Kosmetik- und Food-

Industrie.

Bei diesem Siebmaschinentyp wird das Produkt
senkrecht in eine Verteilerkammer eingetragen
und durch verstellbare Rotorleisten gleichmafig
auf die Siebflache eines zweiteiligen Siebkorbes
verteilt. Durch die Zentrifugalwirkung des
Siebrotors und eine zusatzliche Vibration
entsteht ein  hoher Leistungsgrad. Der
Produktraum ist Uber grof3flachige Tiren gut
zuganglich, so dass die Siebhélften einfach und
schnell zu wechseln sowie leicht zu reinigen
sind.

VIRO Zentrifugalsiebmaschinen eignen sich fur zwei Fraktionen und kdénnen in vier GréRenvarianten von
0,57 bis 3,3 m” Siebflache geliefert werden.

Die Abbildung zeigt eine VIRO Siebmaschine in Pharm  a Ausfihrung mit Produkteinzug tber eine
integrierte Zufihrschnecke (Sonderausfiihrung):

Siebflache: 1,13 m2
Siebleistung: ca. 2.000 kg/h
Schuttgewicht: 0,15 kg/dm3

Aufgabenstellung: Schutzsiebung bei schwer flieBen-
dem Produkt

Und hier die Vorteile dieser Siebmaschine
zusammengefasst:

leichte Reinigung

kontinuierliche Vibration der Siebzylinder, dadurch Abreinigung des Siebgewebes. Effekt: héhere
Leistung bei schwierigen Produkten

Maschine standardméaRig in Edelstahlausfiihrung (Pharmagerechte Ausfiihrung als Option)
optimale Anpassung von Drehzahl und Lamellenleisten an das jeweilige Produkt

schneller und einfacher Siebwechsel

genormte Siebzylinder bzw. Siebhalbschalen

wahlweise mit ATEX Konformitat gem. Richtlinie 94/9 EG
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Ruckblick POWTECH 2010

Nurnberg, 27. — 29. April 2010
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Ruckblick POWTECH 2010

Auch fir die J. Engelsmann AG war die POWTECH wieder das Messehighlight in diesem Jahr, um
unsere Produkte lhnen - unseren Kunden - zu prasentieren.

Fast 1.000 Aussteller prasentierten ihre Produkte und
Innovationen zahlreichen Messebesuchern aus wichtigen
Branchen wie Chemie, Pharma und Food. Die Stimmung in
den Messehallen war ausgesprochen gut und wir durften
viele interessante Gesprache fuhren.

So ist es uns wieder gelungen, zahlreiche Besucher auf
unserem Stand zu begrif3en, die mit groBem Interesse
unsere Produkte und Innovationen in Augenschein
nahmen.

Ein besonderer ,Hingucker” war unsere neu entwickelte
Vibrationssiebmaschine der Typenreihe JEL VibSpeed,
welche in ihrem Segment MaRstdbe setzen dirfte. Eine
ausfuhrliche Produktbeschreibung finden Sie in diesem Newsletter.

Es hat unserem Standpersonal unwahrscheinlich viel Spal gemacht, mit lhnen in teilweise sehr tiefen
Fachgesprachen, Losungen fir lhre Schittgutprobleme zu finden oder auf den Weg zu bringen.

Wir méchten uns an dieser Stelle nochmals bei
allen Besuchern bedanken, die auch in diesem
Jahr unseren Messeauftritt zu einem Erfolg
gemacht haben und wirden uns freuen, Sie
wieder auf einer unserer nachsten Messen
begrifen zu durfen.
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Engelsmann stellt aus - Messetermine 2011

Besuchen Sie uns auf unserem Messestand und lassen Sie sich beraten!

Powtech 2011

11.10. - 13.10.2011
Nurnberg

Internationale Fachmesse fur Mechanische Verfahrenstechnik und Analytik.

Die POWTECH ist das internationale Forum fur aktuelle Entwicklungen in der chemischen Industrie und Europas
wichtigster Treffpunkt fir Verfahrenstechniker , Prozessingenieure , Produktionsleiter und Wissenschaftler .

Alle relevanten Hersteller mechanischer Verfahrenstechnik prasentieren auf der Leitmesse neuste Pulver-,
Granulat- und Schittguttechnologien.

Schwerpunkt sind Verfahren zum Zerkleinern , Mahlen, Sieben, Mischen oder Granulieren von Pulver oder
Schittgutern , die zur Herstellung von Pharmazeutika, Wasch- und Korperpflegemittel, Kosmetik, Pflanzenschutz-,
Dinge- oder Schadlingsbekampfungsmitteln benotigt werden. Auch Techniken fur die Keramik-, Baustoff- und
Kunststoffindustrie werden hier gezeigt.

Gulfcoast Solids Handling and Processing Show

23.04. - 24.04.2011
Pasadena, USA

Die fuhrende Infoplattform an der Golfkiste fur Produkte, Ausristungen und Service fur Verarbeitung und

Handling von trockenen Schiittgttern, mit Ausstellungen, technischen Seminaren und Netzwerkmaglichkeiten
fuir die folgenden Industriebranchen:

Baustoffe, Zement, Keramik, Chemie, Kohle, Kaffee, Athanol, Futtermittel, Diingemittel, Nahrungsmittel,
Holzprodukte, Getreide, Tierfutter, Petrochemie, Pharmazeutische Produkte, Kunststoffe
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